
www.drweigert.com 

1 Αξιολόγηση της ικανότητας του neodisher MediClean forte να αδρανοποιεί ή/και να αφαιρεί τους παράγοντες της μεταδοτικής σπογγώδης εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ, Prions) από τις 
επιφάνειες των ιατρικών και χειρουργικών συσκευών, μετά από άμεσο εμβολιασμό πειραματικών μολυσμένων επιφανειών - Υπηρεσία Μελέτης των Prions των Άτυπων Λοιμώξεων



























Απορρυπαντικό για την επανεπεξεργασία 
θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων 
εργαλείων

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:
Αυτόματος καθαρισμός θερμοανθεκτικών και 
θερμοευαίσθητων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων 
εργαλείων MIS, εργαλείων μικροχειρουργικής, 
εύκαμπτων ενδοσκοπίων, αναισθησιολογικού 
εξοπλισμού, κοντέινερ εργαλείων και άλλων 
ιατροτεχνολογικών σκευών. 

Χειρωνακτικός καθαρισμός θερμοανθεκτικών και
θερμοευαίσθητων εργαλείων με βυθισμό ή σε 
πλυντήρια υπερήχων.

Κατάλληλο επίσης για τον χειρωνακτικό και τον 
αυτόματο καθαρισμό των εργαλείων da Vinci 
EndoWrist.

Φάσμα δράσης:
 Αφαιρεί αξιόπιστα τα υπολείμματα του

αποξηραμένου και μετουσιωμένου αίματος.

Μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα του
οργανικού φορτίου και  αποτρέπει την εκ νέου
απόθεση των υπολειμμάτων πρωτεΐνης.

Πληροί τις τρέχουσες συστάσεις του Γερμανικού
Ινστιτούτου Robert-Koch (RKI) για την ελαχιστοποίηση
του κινδύνου μετάδοσης της νέας παραλλαγής της
νόσου Σπογγώδους Εγγεφαλοπάθειας Creutzfeldt-
Jakob (vCJD), κατά την επανεπεξεργασία
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Αφαιρεί παθογόνες μολυσματικές πρωτεΐνες prions
των διαφόρων στελεχών δοκιμής, μεταξύ αυτών το
στέλεχος δοκιμής vCJD από > 2 lg (1%, 55 °C, 10
λεπτά)1

Κατάλληλο για εργαλεία και σκεύη κατασκευασμένα
από ανοξείδωτο χάλυβα, χειρουργικό ατσάλι,
οπτικά, συμβατικά πλαστικά και υλικά
αναισθησιολογικού εξοπλισμού.

Υλικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο πρέπει πρώτα να
ελέγχονται για την καταλληλότητα.

Ειδικές ιδιότητες:
Εξαιρετική συμβατότητα υλικών.

Πρώτης τάξεως καθαριστική δράση, χάρη στην 
μοναδική φόρμουλα με βάση τους φορείς 
αλκαλικότητας, τα τασιενεργά και τα ένζυμα

Όταν χρησιμοποιείται για χειρωνακτικό προ-
καθαρισμό το καθαριστικό διάλυμα δεν χρειάζεται να 
ξεπλυθεί πριν την αυτοματοποιημένη 
επανεπεξεργασία

Δεν απαιτείται το στάδιο ουδετεροποίησης στην 
αυτόματη επανεπεξεργασία, ως εκ τούτου, σύντομο 
κύκλο προγράμματος.

Καμία επισήμανση επικινδυνότητας, μη επικίνδυνο 
προϊόν 

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher MediClean forte μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
πλυντήρια απολυμαντές, καθώς επίσης σε δοχεία 
εμβάπτισης και πλυντήρια υπερήχων. Η δοσολογία εξαρτάται 
από το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής και τον εξατομικευμένο 
βαθμό επιμόλυνσης των αντικειμένων που πρόκειται να 
καθαριστούν. Όταν επανεπεξεργαζονται εργαλεία da Vinci 
EndoWrist το neodisher MediClean forte μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλα τα χειρονακτικά στάδια προ-
καθαρισμού, σε πλυντήρια υπερήχων για προ-επεξεργασία 
και στην αυτοματοποιημένη διαδικασία επανεπεξεργασίας. Οι 
ακόλουθοι παράμετροι συνίστανται κατά τη χρήση του 
neodisher MediClean forte:

Αυτόματος καθαρισμός 
θερμοανθεκτικών και 
θερμοευαίσθητων εργαλείων

2 – 10 ml/l, (0.2 - 1.0%)*, 
π.χ. 40 - 60 οC, 10 λεπτά

Αυτόματος καθαρισμός 
ενδοσκοπίων όπως επίσης 
και ενδοσκοπικών 
εξαρτημάτων

5 ml/l, (0.5%),
35 - 55 οC, 5 λεπτά

Αυτόματος καθαρισμός των 
εργαλείων da Vinci 
EndoWrist

8 ml/l, (0.8%),
40 - 55 οC, 10 - 30 λεπτά**

Χειρωνακτικός καθαρισμός 
θερμοανθεκτικών και 
θερμοευαίσθητων εργαλείων 
σε δοχεία εμβάπτισης και 
πλυντήρια υπερήχων

5 - 20 ml/l, (0.5 - 2%)*, 
max. 40 οC, 10 - 30 λεπτά

Χειρωνακτικός καθαρισμός 
ενδοσκοπίων όπως επίσης και 
ενδοσκοπικών εξαρτημάτων σε 
δοχεία εμβάπτισης και 
πλυντήρια υπερήχων

5 - 30 ml/l, (0.5 - 3%)*, 
max. 40 οC, 5 - 10 λεπτά

Χειρωνακτικός καθαρισμός των 
εργαλείων da Vinci EndoWrist 
σε δοχεία εμβάπτισης και 
πλυντήρια υπερήχων

20 ml/l, (2.0%),
max. 40 οC

* η δοσολογία εξαρτάται από τον βαθμό ρύπου
** εξαρτάται από την αντίστοιχη σύσταση του κατασκευαστή του 
πλυντηρίου - απολυμαντή

Για την δοσολογία χρησιμοποιείτε κατάλληλες συσκευές 
δοσομέτρησης 

Στη φάση καθαρισμού και στο τελικό ξέβγαλμα, συνιστάται η 
χρήση αποιονισμένου νερού.
Το στάδιο ουδετεροποίησης που είναι υποχρεωτικό όταν 
χρησιμοποιούνται τα κλασσικά αλκαλικά απορρυπαντικά δεν 
είναι απαραίτητο. Κατά τον καθαρισμό οφθαλμολογικών
εργαλείων συνιστάται ένα επιπρόσθετο ενδιάμεσο ξέβγαλμα 
με νερό πριν το τελικό ξέβγαλμα.



Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για την τρέχουσα γνώση μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σύμφωνα με τις ενδεχόμενες ανάγκες ασφαλείας, 
αλλά δεν περιλαμβάνουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες. 
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Το διάλυμα εργασίας για τον χειρωνακτικό καθαρισμό 
πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά και στην περίπτωση 
ορατού ρύπου.

Οδηγίες κατά την εφαρμογή :
Για επαγγελματική χρήση μόνο.

Απορρίψτε το προϊόν μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και 
κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, 
αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Ξεβγάλτε με νερό τα δοσομετρικά συστήματα 
συμπεριλαμβάνοντας και τον σωλήνα 
αναρρόφησης πριν την αλλαγή προϊόντος.
Η επανεπεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται  
με όλα τα διατάγματα σύμφωνα με την Οδηγία για  
τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και θα πρέπει να 
γίνεται με κατάλληλα επικυρωμένες διαδικασίες.

Το διάλυμα εργασίας του neodisher MediClean forte 
πρέπει να ξεβγάζεται εντελώς (κατά προτίμηση με  
απιονισμένο νερό).

Παρακαλούμε, όπως τηρείτε τις οδηγίες του  
κατασκευαστή των εργαλείων για επεξεργασία  
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας DIN EN ISO  
17664.

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που δίνονται από  
τον κατασκευαστή του πλυντηρίου απολυμαντή.  

Κλινικές μελέτες :

Οι μελέτες διαδικασίας για την επανεπεξεργασία των  
εργαλείων da Vinci μπορούν να διατίθενται κατόπιν 
αιτήματος. 

Τεχνικές πληροφορίες:

Τιμή pH

10.4 - 10.8 (2 - 10 ml/l, υπολογισμένο 
σε απιονισμένο νερό, 20 °C), η τιμή pΗ  
μπορεί να διαφέρει στο νερό  δικτύου ή 
στο μαλακό νερό καθώς επίσης και στο 
μεταφερόμενο από την πρόπλυση νερό. 

Πυκνότητα 1.1 g/cm 3 (20 °C)
Ιξώδες < 10 mPa s (συμπυκνωμένο, 20 °C)
Παράγοντας  
ογκομετρικής  
ανάλυσης

0,78 (σύμφωνα με την ειδική μέθοδο  
ογκομετρικής ανάλυσης σύστασης 
neodisher MediClean forte)

Συστατικά :
Συστατικά σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Νο. 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5  % μη ιονικά και ανιονικά τασιενεργά,  
επίσης : ένζυμα

Σήμανση CE:
Το neodisher MediClean forte συμμορφώνεται με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/EC, Παράρτημα Ι, που αφορά 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  

Πληροφορίες αποθήκευσης:
Αποθηκεύστε σε δροσερό, αλλά όχι παγωμένο μέρος. 
Πάντα να αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 
25 οC. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια 
όταν αποθηκεύεται όπως προτείνεται. Η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος αναφέρεται στην ετικέτα κάτω 
από το σύμβολο της κλεψύδρας    .

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες 
ασφαλείας :

Το neodisher MediClean forte είναι μη επικίνδυνο προϊόν 
σύμφωνα με την Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 1999/45/EC.

Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα .

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα 
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της Ε.Ε. Αυτά είναι διαθέσιμα 
στο www.drweigert.de στην  κατηγορία «Service».
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